SUHODISTIA A SOIKVIE RAMPY

Spoésob kreslenia schodist a Sikmych ramp na vy-
kresoch pozemnych stavieb stanovuje STN Kres-
lenie schodist a Sikmych ramp v mierkach 1 :500,
1:200,1:100 a 1:50, 1:20 a vaésich.

Schodistia a Sikmé rampy sa zobrazuji pomo-
cou podorysu a zvislého rezu.

Pédorys schodista alebo rampy je vodorovny
rez myslenou vodorovnou plochou premietnuty na
poédorysniu alebo pohfad zhora.

Zvisly rez schodistom alebo rampou je zobra-
zenie vzniknuté myslenou zvislou plochou rezu
premietnutou na narysfiu.

1.1 Zobrazovanie, kreslenie a &itanie
vykresov schodista

Schodi$te pozostdva z mnohych stavebnych
konstrukcii, ich prvkov a &asti, ktoré maji svoje
nazvy, ktoré sa musia poznat pre kreslenie a &itanie
stavebnych vykresov. Néazvoslovie stavebnych
konstrukcii, prvkov a ¢asti schodista uvadza
obr. 1.1

Rozli¢né druhy schodist podfa konstrukcie ale-
bo podfa materidlu zasadne nevplyvaji na ich
kreslenie. Pre kreslenie schodist je ddlezitd mierka,
v ktorej sa schodiste kresli.

1.1.1 Kreslenie v mierke 1:500 a 1:200

V mierke 1 : 500 sa kresli schodiste zjednodusene
podfa obr. 1.2. ;

V mierke 1:200 sa kresli schodiste taktiez
zjednoduSene (obr. 1.3), ale podfa vieobecnych
zasad platnych pre mierky 1:100 a 1 :50.

1.1.2 Kreslenie v mierke 1:100 a 1:50

V mierke 1:100a1 :50 sa kreslia vykresy projek-
tu stavby, podfa ktorych sa stavba realizuje.

1.1.2.1 Pdédorys

Pddorys schodiéta je sGéastou pédorysu podla-
Zia celej stavby. Samostatny pédorys schodista sa
nekresli alebo len vo vynimoé&nych pripadoch, ked
ide o zlozZité schodiste (napr. viacramenné).

Zasady zobrazovania pédorysu

Pre zobrazovanie pédorysu schodi$ta, ktoré pre-
konéava celt vysku zobrazovaného podlazia a m4
jedno alebo dve ramena, sa myslena plocha vodo-
rovného rezu vedie v 2/3 vys$ky zobrazovaného
podlazia (asi 1 m pod uroviiou stropu) a pretina
priblizne 5. az 7. stuperi od konca vystupného
ramena (obr. 1.4).

Vedenie myslenej plochy vodorovného rezu je
pri schodisti rozdielne od vedenia myslenej plochy
vodorovného rezu pre zobrazenie pddorysu nor-
malneho podlazia, kde sa vedie v 1/3 vy$ky zobra-
zovaného podlazia (asi 1 m nad Groviiou podla-
hy). Pri schodisti sa vedie v 2/3 vy$ky zobrazova-
ného podlazia preto, aby o najvacdsia ast scho-
diSta zobrazovaného podlazia a medzipodesta
v zobrazovanom podlazi boli viditefné ako kon-
Strukcie pod plochou rezu.

Schodiste s viac nez dvoma ramenami, kde sa
pbdorysné priemety ramien kryjl, musi sa zobrazit
niekolfkymi vodorovnymi rezmi, aby v3etky ramena
a vSetky podesty a medzipodesty boli zobrazené
(obr. 1.5).

Schodiste, ktoré neprekonéva cel( vy$ku zobra-
zovaného podlazia, vyrovnéavacie alebo predloze-
né schodiste (obr. 1.6), alebo schodiste, ktoré
kon¢i v zobrazovanom podlazi (cbr. 1.7) sa zobra-
zuje pri pohlade zhora.

Kreslenie podorysu schodista
v zobrazovanom podlaZi

Miesto rezu myslenou vodorovnou plochou vy-
stupnym ramenom sa kresli dvoma rovnobeZnymi
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Obr. 1.1. Nazvoslovie konstrukcii prvkov a ¢asti schodista
1 — priestor schodista, 2 — schodistové steny, 3a — nastupné schodi$tové rameno, 3b — vystupné schodiStové rameno,

4 — zrkadlo, 5a — podesta (hlavna podesta), 5b — medzipodesta (vedlajSia podesta), 6 — podestovy nosnik, 7a — néastupny
stupef, 7b — ukonéujlci stuper (posledny), 7c — vystupny stupefi, 7d — jalovy stuper, 7e — stupnica, 7f — podstupnica,

8 — vystupna Ciara, 9 — zébradlie

11 _]

Obr. 1.2. Kreslenie schodista v mierke 1 :500

ochy rezu pre 2obrazenie podorysu

- Obr. 1.4.Vedenie p!

: chadista ' :
i\,, poloha myslenej plochy rezu pre zobrazenie schqIe
dista, B— poloha myslenej plochy rezu pre zobrazen

= pod!azia C — rozsah zobrazovaného podlazia

Obr. 1.3. Kreslenie schodi

&ta v mierke 1 :200

8



Obr. 1.5. Vedenie pléch rezu v schodisti s viac nez dvoma
ramenami

A — poloha myslenej plochy rezu pre zobrazenie schodista,
B — poloha myslenej plochy rezu pre zobrazenie podlazi,
C — rozsah zobrazovaného podlazia

Obr. 1.7. Zobrazenie podorysu schodista, ktoré kon¢i v zobra- :

zovanom podilazi
D — pohlad zhora na schodiste

Obr. 1.8. Oznacenie miesta rezu myslenou plochou na priamom
vystupnom ramene

tenkymi plnymi ¢iarami pretinajicimi rameno pod
uhlom 30° k hranéam stupriov (obr. 1.8). Pri scho-
distiach so zakrivenymi ramenami musia tieto ¢iary
pretinat hrany stupriov (obr. 1.9).

Pod myslenou plochou vodorovného rezu sa
kreslia:

e vSetky viditelné obrysy a hrany, t.j. hrany
schodistovych ramien, obrysy viditelnych schod-
nic, hrany stupnov, obrys zadbradlia — tenkou
plnou ciarou (obr. 1.10),

e zéabradlie zjednodusene tenkou plnou éiarou,
a to na schodniciach podfa obr. 1.10A, na stup-
noch podla obr. 1.10B, na ¢elach stupriov podla
obr. 1.10C,

e rozhranie medzi jalovymi alebo ukondéujdcimi
(poslednymi) stupniami a podlahcu -— tenkou
bodkovanou ciarou (obr. 1.11),

" Obr. 1.6. Zobrazenie poédorysu schodista, ktoré neprekonava

celu vysku podlazi
D — pohlad zhora na schodiste

Obr. 1.9.V schodistiach so zakrivenymi ramenami musia ¢iary
oznacujlice miesto rezu pretinat aspori dve hrany stupriov
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Obr. 1.10. Kreslenie hran ramien, abrysov schodnic, hran stup-
fiov, obrysu zabradlia pod myslenou plochou vodorovného
rezu
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Obr. 1.11. Kreslenie rozhrania medzi jalovym stupfiom a podla-
hou A, medzi ukon&ujucim (poslednym) stupfiom a podia-
hou B -

7 — jalovy stupen, 2 — ukonéujuci (posledny) stuperl, V —
rozhranie
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Obr. 1.12. Kreslenia ulozenia stuprfiov v murive pod myslenou
plochou vodorovného rezu

Obr. 1.13. Kreslenie hran ramien, obrysov schodnic, hran stup-
fiov nad myslenou plochou vodorovného rezu

e ulozenie stupfiov Vv murive (napr.v §chod|sto—
tenkou Giarkovanou

giarou (obr. 142 '
Tvary podstupnice .

a pod.) sa obvykle nekreslia.
Nad myslenou plochou vo

o en, obrysy schod-

‘&tovych rami
e hrany schod|stovych . Y
nic, hrany stupfiov — tenkou bodkoc:arkovanou

giarou s dvoma bodkami (obr. 1.1;3). Zébradh.e,
ulozenie stupfov, tvary podstupnice, ’rozhrame
medzi jalovymi a ukon&ujucimi stuphami a podla-

(zoéikr’nenie, zaoblenie

dorovného rezu sa

hou sa nekresli.
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~\/ zvislom reze sa kres

" bou plnou ciarou,

Kreslenie pédorysu schodi$ta v nizSom
podlazi

Viditel'né €asti schodista veduceho do zobrazo-
vaného podlazia sa kreslia ako pédorys pod mysle-
nou plochou vodorovného rezu:

2 hrany schodistovych ramien, obrysy viditel-
nych schodnic, hrany stupriov, obrys zabradlia
— tenkou plnou ciarou (obr. 1.10),

e rozhranie medzi jalovymi alebo ukonéujicimi
stupfiami a podlahou — tenkou bodkovanou cia-
rou (obr. 1.117).

Zakryté &asti schodista (neviditelné v pohlade
zhora) sa nekreslia, uloZenie stupfiov v schodisto-
vej stene sa obvykle takisto nekresli.

Vystupna &iara

Vystupna €iara sa kresli v podoryse schodista pri
priamom ramene v jeho osi (obr. 1. 14), pri zakrive-
nom ramene 300 a2 400 mm od vonkajsieho okraja
(obr. 1.18): Vystupna Ciara sa kresli tenkou plnou
&iarou nepreruSovane pre celé schodiste jedného
podlazia. Zatina na hrane prvého (nastupného)
stupna kruzkom a konéi na hrane ukoné&ujaceho
(posledného) stupfia zobrazovaného podlazia $ip-
kou (obr. 1.14).

1.1.2.2 2Zvisly rez

Zvisly rez je obvykle hlavnym zobrazenim scho-
dista, pretoze ho zobrazuje ako celok v celom jeho
priebehu od najnizSieho podlazia az po najvyssie
podlazie.

Zasady zobrazovania zvislého rezu

Pre zobrazovanie zvislého rezu schodistom sa
myslena plocha zvislého rezu vedie nastupnym
ramenom tak, aby ostatné ramena (medzilahleé,
vystupné) boli sobrazené v pohlade, &im sa objas-
hia vyskové pomery schodiéta, najma podchodné
vysky, dalej tvar a rozmery stupnov. Pri schodis-
tiach s priamymi ramenami sa plocha rezu vedie
v osi ramena (obr. 1.16). Pri schodigtiach so zakri-
venymi ramenami sa vedie pri vonkaj$om obvode
zakriveného ramena (obr. 1.17).

Kreslenie zvislého rezu
lia (obr. 1.18):

strukcii sobrazenych v reze — hru-

e obrysy kon

e rozhranie medzi konétrukciami v ploche rezu,
alebo medzi materialmi sobrazenymi v rézé — ten-
kou plnou giarod, : - ;

e vonkajsie obrysy @ hrany konstruketl zobraze
nych v pohfade. obrys zabradlia (obvykle len von-

kajsi obrys) — tenkou plnou ciarou,
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Obr. 1.14. Kreslenie vystupnej &iary v priamych ramenach

Obr. 1.15. Kreslenie vystupnej &iary v zakrivenych ramenéch

—s
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— —
Obr. 1.17. Vedenie mysle-
nej plochy rezu pre zobra-

zenie zvislého rezu v zakri-
venych ramenéch

Obr. 1.16. Vedenie mysle-
nej plochy rezu pre zobra-
zenie zvislého rezu v pria-
mych ramenach

Obr. 1.18. Kreslenie zvislého rezu

e materidly v ploche sa moézu graficky oznadit.
Tvary podstupnice (zoSikmenie, zaoblenie
a pod.) sa obvykle nekreslia.

1.1.2.3 Cislovanie stupriov

Jednotlivé stupne sa mézu poradovo priebezne
¢islovat od najnizsie polozeného ramena a3 po
posledné rameno schodisgta v najvy§som podlazi.
Cisluju sa vysky stupriov. Jalové stupne, ktoré
nemaju vysku, sa neéisluji. Predlozené vyrovna-
vacie a pod. stupne, ktoré nestvisia so zobrazova-
nym schodi§tom, ¢isluji sa samostatne zacinajic
Cislicou 1. :

V pbdoryse sa ¢isluja len stupne, ktoré patria do
zobrazovaného podiazia. Cisluje sa v pddoryse aj
v zvislom reze vZdy len prvy a posledny stuperi
v ramene a poradové éislo sa piSe tesne k hrane
stupria (obr. 1.19). V pédoryse sa piSu poradové
Cisla tak, aby sa ¢&itali od spodného okraja vykresu.

1.1.2.4 Kdétovanie

V pédoryse sa kétuju:

e di¢kovymi kétami — rozmery schodigtového
priestoru, rozmery schodistovych ramien, Sirka ja-
lovych a vystupnych stupriov, dizka a $irka podest
a medzipodest, Sirka schodistového zrkadla, polo-
mer zakrivenia ramien, Sirky kosich stuprfiov na
obidvoch koncoch, poloha vystupnej &iary pri za-
krivenych ramenach,

® vyskovymi kétami — Grovne podlah podest

_.a medzipodest viditelnych v pohlade zhora.

V zvislom reze sa kétuja:

e dizkovymi kétami — konstruk&né vygky pod-
lazi, svetlé vySky, poloha podest a medzipodest,
vySky prekondvané jednotlivymi ramenami,

11
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Obr. 1.19. Cislovanie stupfiov

e vyskovymi kétami — urovne podlah podlazi
a urovne podlah podest a medzipodest,

® sucinom — pocet stupriov v ramene % (krét)
vyska stupria x (krdt) Sirka stupria (napr.
8 x 167 x 290); ak mé& posledny stupert odli§-

-nu 8irku, uvadza sa osobitne so znamienkom

+ (plus) (napr. 8 x 167 x 290 + 167 x 240). Pri
schodistovych ramenéach s kosimi stupfiami sa
uvadza — pocet stupriov v ramene x (krat) vyska
stupfia x (krét) Sirka stupria v mieste vystupnej
¢iary (napr. 16 x 167 x 290).

Priklady kétovania schodista st v ucebnici na
obr. 7.1, 7.2 a 7.3.

1.1.2.5 Postup pri kresleni schodista

Aby bolo mozné nakreslit schodiste, jeho pédorys
a jeho zvisly rez, musia byt znédme vsetky potrebné
Gdaje. Su to: pocet podlazi objektu, v ktorom bude
schodiste umiestnené, konstrukéné vysky jednot-
livych podlazi objektu, rozmery schodistového
priestoru, $irka podest a medzipodest, druh scho-
dista, napr. jednoramenné, dvojramenné, viacra-

- menné, priame ramend, zakrivené ramend, Sirka _
a dlzka ramien, Sirka zrkadla, po&et stupriov v jed-

notlivych podlaziach, po&et stupfiov v ramenéch,
pri dvojramennom a viacramennom schodisti
zhodné ramend (rovnaky podet rovnakych stup-
nov kolmo nad sebou) alebo rozdielne ramens,
rozmery stupniov, konstrukcia schodista.

12

Prvy priklad ,

Na uvedenie postupu pri kresleni pédorysu a zvis-
Iého rezu schodis$tom je vybraty prikiad jednodu-
chého predlozeného vyrovnavacieho vonkajsieho

" schodista v rodinnom dome vyobrazeného v Ci-

tanke vykresov v stavebnictve na obr. 8.4.

Schodiste je jednoramenné 2250 mm Siroké,
vyrovnava vySku medzi terénom na kéte —0,900
a podestou pred vstupom na kéte —0,100. Dizka
podesty pred vstupom je 1 000 mm. Schodiste ma
6 stupfiov rozmerov 133 x 300 mm, dltka pé-
dorysnéha priemetu ramena je 1 500 mm (5 Sirok
5 x 300 mm), schodiste je betonové monolitické
doskové, hrabka dosky je 80 mm, je kotvena do
zékladového pasu pod prvym stupfiom a do po-
destového nosnika pod poslednym stupriom. Z&-
kladovy péas je 300 mm Siroky a hibka pod terénom
je 700mm. Podestovy nosnik ma prierez
300 x 300mm, hribka podestovej dosky je
80 mm. Cel4 stupfiov pri obvodovej stene st ulo-
Zené na 150 mm hrubej podmurovke a na volne;
strane si podmurované tehlovou stenou z plyt-
kych tehal 300 mm hrubou a hibka pod terénom je
700 mm.

Postup kreslenia pédorysu:

1. faza (obr. 1.20). Na podorys 1. podlazia
rodinnéhc domu pred vchodom sa vynesie $irka
schodista, dizka podesty a dizka ramena schodista,
tym sa urci priestor pre schodite a hrany prvého
a posledného stupna. Sirky a dizky sa okétuja.

2. faza (obr. 1.21). Pddorysny priemet ramena
schodista sa ma rozdelit na jednotlivé stupne. Pre-
toze obvykle Sirky stupfiov vychadzaja v rozme-
roch, ktoré sa tazko vyna$aju (meraja napr. 290,
275), je vhodnejsie a presnejsie dizku ramena roz-
delit na potrebny pocet $irok stupfov. (V uvadza-
nom pripade je $irka stupfiov 300 mm, ktord moz-
no presne vyniest, ale pre nacvi¢enie ako postupo-
vat pri odliSnych $irkach, sa tu delenie na potrebny
pocet $irok uvadza.) Sirok je o jednu menej nez
pocet stupfiov, pretoze posledny stupen je uz na
arovni podesty a splyva s fiou. Dizka ramena sa
rozdeli pomocou priamky, na ktorG sa nanesie
5 rovnakych dielikov a rovnobezkami sz prenest
dieliky na obrys ramena. Jednotlivymi dielikmi sa
vedl rovnobeZzky s hranami prvého a posledného
stupna, ktoré predstavuji hrany stupriov scho-
dista.

3. faza (obr. 1.22). Zakresli sa vystupna &iara
v osi schodi$ta a kriZkom na hrane prvého néstup-
neho stupiia a $ipkou na hrane posledného ukon-
Cujaceho stupnia, zakresli sa zabradlie v stupfioch,
ocisluje sa prvy a posledny stupen. Tenkou &iarko-
vanou ¢&iarou sa naznadi podmurovanie stupriov



is-

ka

rez

nej
yt-
1 je

1Zia
rka
5ta,
sho

2na -

re-
ne-

90,

0z-
za-
0z-
pO-
ony
nez
na
 sa
osie
esu
| sa
3ho
N0-

ara
1p-
on-
ch,
kO-
oV

TEREN |SCHODISTE |PODESTA
o : —,—
(Tp]

g =
1500 1000

Obr. 1.20. Postup kreslenia pddorysu predlaZzeného schodista,
1. faza
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Obr. 1.21. Postup kreslenia pédorysu predlozeného schodista,
2. faza
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Obr. 1.22. Postup kreslenia pédorysu predlozeného schodista,
3. faza

a podesty. Hrubou plnou ¢iarou sa obtiahne obrys
obvodovej steny domu. Premiestni sa Sirkova koéta
schodista a okOtuji sa Urovne terénu a podesty.

Postup kreslenia zvislého rezu:

1. faza (obr. 7.23). Narysuje sa Uroven terénu
a Uroven podesty a oko6tuju sa. Z poédorysu sa
prenest dizka podesty a dizka ramena schodista
(pbdorysny priemet), vymedzi sa tym zaCiatok
schodista na teréne (hrana prvého stupna) a ko-
niec schodista na podeste (hrana posledného
stupna). ' v

2. faza (obr. 1.24). Dizka ramena (p6dorysny
priemet) sa rozdeli na 5 rovnakych diglikov (5
$irok stupfov, Sirok stupfiov je o jednu menej nez

SCHODISTE |[PODESTA

0,100

Obr. 1.23. Postup kreslenia zvislého rezu predlozeného scho-
dista, 1. faza

-0.100

Obr. 1.24. Postup kreslenia zvislého rezu predlozeného scho-
dista, 2. faza

Obr. 1.25. Postup kreslenia zvislého rezu predlozeného scho-
dista, 3. faza

pocet stupriov) pomocou priamky ako v podoryse
a zvislice budi predstavovat siet pre jednotlivé
Sirky stupriov. Pred prvy stuperi sa nanesie jedna
Sirka stupiia a tento bod A sa spoji s bodom B,
s hranou posledného stupria na podeste. T4to éia-
ra je spojnicou hran stupriov a v priese¢nikoch so
zvislicami sa vedld vodorovné (secky, ktoré so
zvislicami vymedzuja jednotlivé stupne.

3. faza (obr. 1.25). Zakresli sa konstrukcia:
nosnéa doska pod stupriami, zékladovy péas, podes-
tovy nosnik, podestovéa doska. Obrys konatrukciou
v reze sa vytiahne hrubou plnou ¢&iarou. O¢isluja sa
stupne (prvy a posledny) a nad ramenom sa uve-
die podet stupriov a ich rozmery (6 x 133 x 300).

13
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Obr. 1.26. Postup kreslenia pddorysu dvojramenného schodis-
ta, 1. faza
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Obr. 1.27. Postup kreslenia pédorysu dvojramenného schodis-
fa, 2. faza

Druhy priklad

Ako druhy priklad postupu kreslenia podorysu
a zvislého rezu schodi$ta sa uvaddza schodiste
v dvojpodlaznom radovom rodinnom dome uve-
denom na obr. 7.1, 7.2 a 7.3.

Schodiste je dvojramenné so zhodnymi ramena-
mi, kazdé prekondva vySku 1400 mm. Ramend
maju dizku (pddorysny priemet) 1 960 mm a $irku
900 mm a su bez zrkadla. V kazdom ramene je
8 stupriov rozmerov 175 x 280 mm. Konstrukcia je
ocelobeténova doska. Schodiste zacina v pivnici
na arovni —1,000 m a konéi v 2. podlazi na trovni
+2,800 m. Pre zjednodu$enie sa vypusta priecka
oddelujuca schodiste od pivnice.

Postup kreslenia pédorysu:

1. faza (obr. 1.26). V podoryse 1. podlazia sa
zisti schodistovy priestor obmedzeny dvoma scho-
didtovymi stenami a elnou obvodovou stenou, do
ktorého sa mé schodiste umiestnit. Vynesua a nary-
suju sa: $irka medzipodesty, dizka ramien, Sirka
ramien a okétuju sa. Vymedzena je dizka ramien
a stanovené hrany prvych a poslednych stupfiov
v ramendch.

2. faza (obr. 1.27). Ramend schodista (po6-
dorysné priemety) sa maja rozdelit na jednotlivé
stupne. Ramena st zhodné, takze rozdelenie bude
rovnaké pre obidve ramena. Stupriov je 8, Sirok
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Obr. 1.28. Postup kreslenia pédorysu dvojramenného schodis-
ta, 3. faza
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Obr. 1.29. Postup kreslenia pddorysu dvojramenného schodis-
fa, 4. faza

stupriov bude o jednu menej. Dizka ramien (p6-
dorysny priemet) sa rozdeli na 7 rovnakych dieli-
kov pomocou priamky ako v prvom priklade. Nary-
suju sa rovnobezky s hranami stupriov, ktoré pred-
stavuja hrany jednotlivych stupriov.

3. faza (obr. 1.28). Nakresli sa vystupna Ciara
v osi ramien s krizkom na hrane prvého stupria
v podlazi a Sipkou na hrane posledného stupna
v podlazi. Nakresli sa zabradlie umiestnené na
stuprioch a v mieste, kde myslenad plocha rezu
pretina vystupné rameno sa nakreslia dve tenké
piné &iary pretinajice rameno pod uhiom 30°. Hra-
ny stupfiov schodista v 1. podlazi nad plochou
rezu sa nakreslia tenkou bodkociarkovanou €iarou
s dvoma bodkami. ViditeIné hrany stupriov scho-
dista vediceho do pivnice (predpokladéd sa, ze
schodiste do pivnice je uz nakreslené) sa nakreslia
tenkou plnou &iarou.

4. faza (obr. 1.29). Zakresli sa zabradlie na
stuprioch tenkou plnou &iarou. Kéty, ktoré boli
mimo schodista, sa umiestnia v schodisti. Okétuju
sa Grovne podesty a medzipodesty. Ocisluju sa
stupne, prvy a posledny v kazdom ramene. Obrys
schodi$tovych stien sa zvyrazni hrubou pinou
giarou. ’

Postup kreslenia zvislého rezu:
1. faza (obr. 1.30). Narysuje sa Uroven podlahy
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Obr. 1.30. Postup kreslenia zvislého rezu dvojramenného scho-
didta, 1. faza -
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Obr. 1.31. Postup kreslenia zvislého rezu dvojramenného scho-
dista, 2. faza
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Obr. 1.32. Postup kreslenia zvislého rezu dvojramenného scho-
dista, 3. faza

1. podlazia a Groven podlahy 2. podlazia. Vymedzi
sa priestor schodi$ta zakreslenim obvodovej steny
uzatvarajucej schodistovy priestor. Protilahla ste-
na sa nekresli, pretoze je vzdialena. Zakresli sa
Uroven medzipodesty a jej Sirka. Tak vznikn( Grov-
ne, ktoré musia schodiste spojovat. Okétuji sa
Urovne podesty a medzipodesty a konstrukéné
vysky.
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Obr. 1.33. Postup kreslenia zvislého rezu dvojramenného scho-
dista, 4. faza

2. faza (obr. 1.31). Dizka ramena (podorysné-
ho priemetu) sa rozdeli na 7 rovnakych dielikov
(o jeden menej nez je stupriov v ramene) pomocou
priamky ako v pédoryse. Vznikne siet zvislic pre
jednotlivé $irky stupiov v obidvoch ramenéach.

3. faza (obr. 1.32). Pred prvy stuperi v kazdom
ramene sa nanesie Sirka stupfa (jeden dielik)
a tento bod A sa spoji s hranou posledného stupria
vramene bodom B. Tato priamka je spojnicou hran
stupriov a v priese¢nikoch so zvislicami sa vedu
vodorovné tseéky, ktoré spolu so zvislicami vyme-
dzuja jednotlivé stupne.

4. faza (obr. 1.33). Doplini sa konstrukcia ra-
mien a podest, nakresli sa obrys zabradlia, oéisluju
sa stupne (prvy a posledny v kazdom ramene prie-
beZne pre celé schodiste). Nad ramena sa napise
pocet a rozmery stupfiov (8 x 175 x 280). Cela
stupfiov vystupného ramena s( kryté drevenou
schodnicou, preto obrys stupriov sa kresli tenkou
¢iarkovanou éiarou. Obrys konstrukcii v reze sa
obtiahne hrubou plnou &iarou.

1.1.2.6 Priklady kreslenia schodigt pre
samostatna précu s Citankou vykresov
v stavebnictve

Podfa pokynov (ucebnej osnovy pre jednotlivé
ucebné odbory) nakreslite ast schodiéta vyobra-
zeného v Citanke vykresov v stavebnictve:
e Jednoduché predlozené vyrovnavacie von-
kajSie schodiste obr. 6.22.
e Jednoramenné schodiste
— drevené jednoramenné
6.12,
— ocelové jednoramenné schodiste obr.
6.15. ;
e Dvojramenné schodiste
. — dvojramenné schodiéte v trojpodlaZnej

schodiste obr.

- budove, zvisly rez obr. 6.1,
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Obr. 1.34. Kreslenie detailu podla zasad kreslenia v mierke 1:100 a 1:50
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Obr. 1.35. Kreslenie detailu vyrobného vykresu podfa normy Vykresy konstrukcii z prirodného kamena

— dvojramenné schodiste v trojpodlaznej
budove, pédorys a zvisly rez, suterén obr. 6.3,
— dvojramenné schodiste v trojpodlazne;j
budove, pddorys a zvisly rez, 1. podlazie obr. 6.5,
— dvojramenné schodiste v trojpodlaznej
budove, podorys a zvisly rez, 2. podlazie obr. 6.7,
— dvojramenné schodiste v trojpodlazne;j
budove, pddorys a zvisly rez, 3. podlazie obr. 6.8,
— dvojramenné schodiste v rodinnom dome,

pbddorys a zvisly rez, suterén a 1. podlazie obr.
6.17. :

e Trojramenné schodiste :
— trojramenné pilierové schodiste, pédorys
a zvisly rez, 2. podlazie obr. 6.9.

1.1.3 Kreslenie v mierke 1:20 a vaésej

V mierke1:20(1:25),1:10,1:5,1:2,1:1sa
kreslia detaily (nacrty) v tych stavebnych kon-
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Strukciach, ktoré nemozno jednoznaéne zobrazit
v mierke 1:100 alebo 1:50. Kreslia sa v zaklad-
nych rozmeroch (nie v koordinaénych rozmeroch
ako sa kresii v mensich mierkach).

Detaily (nacrty) uréené na prace na stavenis-
ku(napr. tvary stupriov, spésob osadenia stupriov,
tvar a osadenie zabradlia, objasnenie konstrukcie,
montdaz) sa kreslia podla zésad kreslenia vykresov
v mierke 1:100 a 1:50 (obr. 1.34).

Detaily, ktoré sa tykaja vyroby jednotlivych vy-
robkov, kreslia sa podla prislusnych technickych
noriem pre kreslenie konStrukcii a vyrobkov v jed-
notlivych odboroch (napr. STN 01 3489 Vykresy
kons&trukcii z kameria, obr. 1.35, STN 01 3481 Vy-
kresy beténovych konstrukcii, STN 01 3483 Vykresy
kovovych konstrukcii, STN 01 3487 Vykresy dreve-
nych stavebnych konstrukcii, STN 01 3610 Vykresy
v drevospracujucom priemysle).

i

1 B

1)

"

it

(7

W

7]



